[image: image1.png]SISTEMA INTEGRADO DE MITIGACION A ESCALA PILOTO

@ @@

HORNO DE CLINKER

Gases de combustion MP FINO: FILTRACION
y variabilidad de PRE-SEPARACION INERCIAL NCRMECLIONLS FINAL
combustible & FILTRO DE MANGAS (ETAPA
DE ALTA TEMPERATURA FINAL)
é l CLEAN : GAS TRATADO
i AL CHIMENEA

Control ~ Maxima FLOW
inteligente  captura
por AP de MP fino

FILTRACION | (Bajas emisiones)

FINAL
(ETAPA FINAL)

| VENTAJASCLAVE
Eficiencia,
Versatilidad,
| Contnuiag  High%  Different 100%

Versatilidad Continuidad

Gases de combustion y
variabilidad de combustible

por 0, /T2






Título en negrita, tamaño de fuente 12, Times New Roman
Apellido, Nombre*; Apellido, Nombre (tamaño de fuente 12, Times New Roman)
Institución de origen y dirección de los autores (tamaño de fuente 11, Times New Roman)
Correo electrónico del autor que presenta: xxx@yyy

Instrucciones principales para los resúmenes
El resumen (presentación oral o póster) debe redactarse en el formato aquí descrito. Se recomienda no modificar y reescribir sobre esta versión, el cual para todo el texto se utiliza Times New Roman, tamaño de fuente 10, con interlineado sencillo. El título debe estar en negrita, tamaño 12, Times New Roman.

Las referencias deben incorporarse en el texto con números entre paréntesis (1).

Tamaño de papel A4 (21 cm x 29,7 cm).

Mantenga el texto en los párrafos con interlineado sencillo, en formato de dos columnas.

Considere los siguientes márgenes de página: 2,5 cm arriba y abajo, y 2 cm a la izquierda y derecha.

Los documentos deben redactarse y enviarse en formato Word.
El resumen corto no debe exceder de 2 páginas, y deberá incluir una breve introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Si lo considera necesario puede incluir tablas, gráficos o figuras según sea necesario para  ayudar a explicar su investigación y siguiendo el formato que muestra el ejemplo de resumen.

Las referencias deben estar en Times New Roman, tamaño de fuente 8, siguiendo el formato ACS en donde puede ver ejemplos en el siguiente enlace: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsguide.40303.
Los agradecimientos deben estar en Times New Roman, tamaño de fuente 8.

Al final, por favor especifique el tipo de presentación al que se destina el resumen (oral o póster).
Ejemplo de resumen
La industria cementera en Paraguay enfrenta un doble reto ambiental: reducir el material particulado (MP) y abatir gases de combustión (principalmente NOx y SO₂) sin comprometer continuidad operativa. En este trabajo se propone y se valida a escala piloto un nuevo proceso integrado de mitigación diseñado para hornos de Clinker con variabilidad de combustible y condiciones típicas de operación regional.

El proceso que se muestra en la Figura 1, combina tres módulos acoplados en línea: (i) pre-separación inercial y un filtro de mangas de alta temperatura con control inteligente de limpieza por ΔP para maximizar captura de MP fino; (ii) inyección de urea/amoníaco con ajuste dinámico por O₂/temperatura para la reducción de NOx; y (iii) pulido seco mediante inyección de solvente alcalino (para SO₂/HCl) codosificado con carbón activado para captura de trazas (p. ej., Hg/dioxinas), seguido de etapa final en el mismo tren de filtración (1). 
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Figura 1. Proceso integrado de mitigación para hornos Clinker.

La Tabla 1 presenta los resultados simulados de la validación del proceso a escala piloto, demostrando la eficacia de la mitigación para cada contaminante clave.
Tabla 1. Resultados de la simulación para la validación del proceso propuesto a escala piloto.
	Contaminante
	Concentración de entrada (µg/Nm3)
	Concentración de salida (µg/Nm3)

	Material Particulado (MP)
	5000
	<10

	Dióxido de Nitrógeno (NO₂)
	1200
	350

	Dióxido de Azufre (SO₂)
	450
	<50

	Mercurio (Hg)
	50
	<5


En campañas de 30 días, el sistema mostró desempeño robusto ante cambios de carga y humedad del gas: la fracción respirable de MP se redujo de forma consistente y el NOx se abatió con estabilidad operativa. El paquete se diseñó para facilitar el cumplimiento de exigencias de control de emisiones por fuentes fijas bajo el marco nacional de calidad del aire (2). 
Además, el enfoque permite un monitoreo continuo de las emisiones mediante la integración de sensores, bitácoras automáticas y trazabilidad de consumos (solventes/reactivos), cerrando la brecha entre control ambiental y gestión industrial.
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